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• Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
• Nombre de résistance

électriques :
1

• Nombre de zones
chauffantes :

1

• Zones chauffantes
réglables séparément :

Non

• Résistance électrique
réglable en hauteur :

Non

• Dimensions grille : L 447 x P 250 mm
• Grille réglable en

hauteur :
Oui

• Fonction de maintien
au chaud :

Non

• Fonction de mise en
marche automatique :

Non

• Réglage manuel de la
durée :

Oui

• Bac collecteur de grais
se :

Oui

• Réglage de l'énergie : Simmerstat
• Affichage numérique : Non
• Raccord d'appareil : Prêt à être branché
• Commande : Manette
• Témoin lumineux de

contrôle :
Chauffe

• Compris : 1 grille
• Puissance : 2 kW | 230 V | 50 Hz
• Matériau : Acier inoxydable
• Propriétés : Convient comme appareil de ta

ble et pour le montage mural

• Propriétés : Suspensions pour le montage
mural à l'arrière de l'appareil

• Remarque importante : Montage mural uniquement sur
des murs résistant au feu

• Réglage de la
puissance :

Fonctionnement continu
En continu

• Dimensions : L 610 x P 305 x H 280 mm
• Poids : 14 kg

.

La salamandre avec grille réglable en hauteur est équipée d'une zone chauffante qui peut être activée à
l'aide d'une minuterie de max. 15 minutes. Grâce aux suspensions à l'arrière, la salamandre 401-1Z-W
peut être utilisée sur une table ou montée sur un mur résistant au feu.

�  1 zone chauffante avec 1 résistance élec
trique

✓  Grille réglable en hauteur

�  Dimensions de la grille

✓  l 410 x P 250 mm

�  Minuterie

✓  Jusqu'à 15 minutes

�  Convient comme appareil de table ou
pour le montage mural

✓  Suspensions pour le montage mural à
l'arrière de l'appareil


